
Abfallsammler hinter Fronten
zum Schrauben auf den Boden
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AbfallsammlerAbfallsammler hinter Frontenzum Schrauben auf den Boden –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

→ 2 x 18 Liter / 2 x 18 und 2 x 8 Liter Franke Sorter

AbfallsammlerAbfallsammlerfür Montage hinter Fronten –  / Planung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Fußpedal

Abpackung: 1 Stück

700-60M/700-60K

> passend für alle Abfallsammlersysteme hinter Fronten
> auch für den untersten Schubkasten einsetzbar
> leicht nachzurüsten

Abpackung: 1 Stück

> für Korpusbreite: 450 oder 600 mm
> Montage: zum Schrauben auf den Boden
> Werkstoff: Grundrahmen, Frontwinkel und Führungen: 

Stahl verzinkt, Seitenwangen, Deckel und 
Auszugboden: Kunststoff grau, Eimer: 
Kunststoff grau und grün

für 
Korpus-
breite

Fassungs-
vermögen

Modell Artikel-Nr.

mm l
Variante Motion, mit Dämpfung und Selbsteinzug
450 2 x 18 700-45M 502.64.134
600 2 x 18 und 2 x 8 700-60M 502.64.136
Variante Kickautomatik, automatisches Öffnen durch Pedal
450 2 x 18 700-45K 502.64.154
600 2 x 18 und 2 x 8 700-60K 502.64.156
Ersatzeimer  
– 8 165 x 220 x 320 mm

Kunststoff grün
502.64.081

– 8 165 x 220 x 320 mm
Kunststoff grau

502.64.085

– 18 220 x 330 x 320 mm
Kunststoff grau

502.64.095

> Sockelhöhe: mind. 100 mm
> Sockelrücksprung: mind. 35 mm
> Breite: 120 mm

Werkstoff Artikel-Nr.
Edelstahl 502.47.186

MB 7.138 Entdecken. Neue Produkte für Ihre Anforderungen.


